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I 

ÂMBITO: Aparelhos que utilizam combustíveis sólidos 

N° Produto Parâmetro e técnica Norma 

144 

Aparelhos domésticos para 
aquecimento ambiente que utilizam 
granulados de madeira 

Inspecção visual 
Características de 
construção / 
Instruções / 
Marcações 

EN 14785:2006 

144 

Aparelhos de encastrar incluindo 
lareiras que utilizam combustíveis 
sólidos 

Inspecção visual 
Características de 
construção / 
Instruções / 
Marcações 

EN 13229: 2001; EN 
13229:2001/A1: 2003; EN 
13229:2001/A2: 2004; EN 
13229:2001/A2:2004/AC: 
2007; EN 
13229:2001/AC:2006 

144 

Aquecedores de ambiente que 
utilizam combustíveis sólidos 

Inspecção visual 
Características de 
construção / 
Instruções / 
Marcações 

EN 13240:2001; EN 
13240:2001/A2: 2004; EN 
13240:2001/A2:2004/AC: 
2007; EN 13240:2001/AC: 
2006 

144 

Fogões para uso doméstico que 
utilizam combustíveis sólidos 

Inspecção visual 
Características de 
construção / 
Instruções / 
Marcações EN 12815: 2001; EN 

12815:2001/A1:2004; EN 
12815:2001/A1:2004/AC: 
2007; EN 12815:2001/AC: 
2006 

144 

Caldeiras independentes, para uso 
doméstico, que utilizam 
combustíveis sólidos. Potência útil 
inferior ou igual a 50 kW. Requisitos 
e métodos de ensaio. 

Inspecção visual 
Características de 
construção / 
Instruções / 
Marcações 

EN 12809:2001; EN 
12809:2001/A1:2004; EN 
12809:2001/A1:2004/AC:2007; 
EN 12809:2001/AC:2006 

144 

Barbecues 

Inspecção visual 
Características de 
construção / 
Instruções / 
Marcações 

EN 1860-1:2013 

138 

Aparelhos domésticos para 
aquecimento ambiente que utilizam 
granulados de madeira 

Características 
dimensionais 

EN 14785:2006 

138 

Aparelhos de encastrar incluindo 
lareiras que utilizam combustíveis 
sólidos 

Características 
dimensionais 

EN 13229: 2001; EN 
13229:2001/A1: 2003; EN 
13229:2001/A2: 2004; EN 
13229:2001/A2:2004/AC: 
2007; EN 
13229:2001/AC:2006 

138 

Aquecedores de ambiente que 
utilizam combustíveis sólidos Características 

dimensionais 

EN 13240:2001; EN 
13240:2001/A2: 2004; EN 
1324Q:2G01/A2:2004/AC: 
2007; EN 13240:2001/AC: 
2006 

138 

Fogões para uso doméstico que 
utilizam combustíveis sólidos 

Características 
dimensionais 

EN 12815: 2001; EN 
12815:2001/A1:2G04; EN 
12815:2001/A1:2004/AC: 
2007; EN 12815:2001/AC: 
2006 

138 

Caldeiras independentes, para uso 
doméstico, que utilizam 
combustíveis sólidos. Potência útil 
inferior ou igual a 50 kW. Requisitos 
e métodos de ensaio. 

Características 
dimensionais 

EN 12809:2001; EN 
12809:2001/A1:2004; EN 
12809:2001/A1:2004/AC:2007; 
EN 12809:2001/AC:2006 

138 

Barbecues 

Características 
dimensionais 

EN 1860-1:2013 
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ÂMBITO: Aparelhos que utilizam combustíveis sólidos 

148 

Aparelhos domésticos para 
aquecimento ambiente que utilizam 
granulados de madeira 

Medição de pressão 

EN 14785:2006 

148 

Aparelhos de encastrar incluindo 
lareiras que utilizam combustíveis 
sólidos 

Medição de pressão 

EN 13229: 2001; EN 
13229:2001/A1: 2003, EN 
13229:2001/A2: 2004; EN 
13229:2001/A2:2004/AC: 
2007; EN 
13229:2001/AC:2006 

148 
Aquecedores de ambiente que 
utilizam combustíveis sólidos Medição de pressão 

EN 13240:2001; EN 
13240:2001/A2: 2004; EN 
13240:2001/A2:2004/AC: 
2007; EN 13240:2001/AC: 
2006 

148 

Fogões para uso doméstico que 
utilizam combustíveis sólidos 

Medição de pressão 

EN 12815: 2001; EN 
12815:2001/A1:2004; EN 
12815:2001/A1:2004/AC: 
2007; EN 12815:2001/AC: 
2006 

148 

Caldeiras independentes, para uso 
doméstico, que utilizam 
combustíveis sólidos. Potência útil 
inferior ou igual a 50 kW. Requisitos 
e métodos de ensaio. 

Medição de pressão 

EN 12809:2001; EN 
12809:2001/A1:2004; EN 
12809:2001/A1:2004/AC:2007, 
EN 12809:2001/AC:2006 

145 

Aparelhos domésticos para 
aquecimento ambiente que utilizam 
granulados de madeira 

Medição de 
aquecimentos / 
Temperaturas 

EN 14785:2006 

145 

Aparelhos de encastrar incluindo 
lareiras que utilizam combustíveis 
sólidos 

Medição de 
aquecimentos / 
Temperaturas 

EN 13229: 2001; EN 
13229:2001/A1: 2003; EN 
13229:2001/A2: 2004; EN 
13229:2001/A2:2004/AC: 
2007; EN 
13229:2001/AC:2006 

145 

Aquecedores de ambiente que 
utilizam combustíveis sólidos Medição de 

aquecimentos / 
Temperaturas 

EN 13240:2001; EN 
13240:2001/A2: 2004; EN 
13240:2001/A2:2004/AC: 
2007; EN 13240:2001/AC: 
2006 

145 

Fogões para uso doméstico que 
utilizam combustíveis sólidos 

Medição de 
aquecimentos / 
Temperaturas 

EN 12815: 2001; EN 
12815:2001/A1:2004; EN 
12815:2001/A1:2004/AC: 
2007; EN 12815:2001/AC: 
2006 

145 

Caldeiras independentes, para uso 
doméstico, que utilizam 
combustíveis sólidos. Potência útil 
inferior ou igual a 50 kW. Requisitos 
e métodos de ensaio. 

Medição de 
aquecimentos / 
Temperaturas 

EN 12809:2001; EN 
12809:2001/A1:20Q4; EN 
12809:2001/A1:2004/AC:2007; 
EN 12809:2001/AC:2006 

145 

Barbecues 

Medição de 
aquecimentos / 
Temperaturas 

EN 1860-1:2013 

140 Aparelhos domésticos para 
aquecimento ambiente que utilizam 

Emissões (CO, C02, 
02) 

EN 14785:2006 
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ÂMBITO: Aparelhos que utilizam combustíveis sólidos 

granulados de madeira 

Aparelhos de encastrar incluindo 
lareiras que utilizam combustíveis 
sólidos 

EN 13229: 2001; EN 
13229:2001/A1: 2003; EN 
13229:2001/A2: 2004; EN 
13229:20Q1/A2:2004/AC: 
2007; EN 
13229:2001/AC:2006 

Aquecedores de ambiente que 
utilizam combustíveis sólidos 

EN 13240:2001; EN 
13240:2001/A2: 2004; EN 
13240:2001/A2:2004/AC: 
2007; EN 13240:2001/AC. 
2006 

Fogões para uso doméstico que 
utilizam combustíveis sólidos 

EN 12815: 2001; EN 
12815:2001/A1:2004; EN 
12815:2001/A1:2004/AC: 
2007; EN 12815:2001/AC: 
2006 

Caldeiras independentes, para uso 
doméstico, que utilizam 
combustíveis sólidos. Potência útil 
inferior ou igual a 50 kW. Requisitos 
e métodos de ensaio. 

EN 12809:2001; EN 
12809:2001/A1:2004; EN 
12809:2001/A1:2004/AC:2007; 
EN 12809:2001/AC:2006 

143 

Aparelhos domésticos para 
aquecimento ambiente que utilizam 
granulados de madeira 

tempo 

EN 14785:2006 

143 

Aparelhos de encastrar incluindo 
lareiras que utilizam combustíveis 
sólidos 

tempo 

EN 13229: 2001; EN 
13229:2001/A1: 2003; EN 
13229:2001/A2: 2004; EN 
13229:2001/A2:2004/AC: 
2007; EN 
13229:2001/AC:20G6 

143 

Aquecedores de ambiente que 
utilizam combustíveis sólidos 

tempo 

EN 13240:2001; EN 
13240:2001/A2: 2004; EN 
13240:2001/A2:2004/AC: 
2007; EN 13240:2001/AC: 
2006 143 

Fogões para uso doméstico que 
utilizam combustíveis sólidos 

tempo 
EN 12815:2001; EN 
12815:20Q1/A1:2004; EN 
12815:2001/A1 ;2004/AC: 
2007; EN 12815:2001/AC: 
2006 

143 

Caldeiras independentes, para uso 
doméstico, que utilizam 
combustíveis sólidos. Potência útil 
inferior ou igual a 50 kW. Requisitos 
e métodos de ensaio. 

tempo 

EN 12809:2001; EN 
12809:2001/A1:2004; EN 
12809:2001/A1:2004/AC:2007; 
EN 12809:2001/AC:2006 

139 

Aparelhos domésticos para 
aquecimento ambiente que utilizam 
granulados de madeira Rendimento / 

consumo energético 

EN 14785:2006 

139 
Aparelhos de encastrar incluindo 
lareiras que utilizam combustíveis 

Rendimento / 
consumo energético EN 13229: 2001; EN 

13229:2001/A1: 2003; EN 

Rubrica: j Revisão: 3 j Data: 2015-05-13 
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ÂMBITO: Aparelhos que utilizam combustíveis sólidos ! 

sólidos 13229:2001/A2: 2004; EN 
13229:2001/A2:2004/AC: 
2007; EN 
13229:2001/AC:2006 

Aquecedores de ambiente que 
utilizam combustíveis sólidos 

EN 13240:2001; EN 
13240:2001/A2: 2004; EN 
13240:2001/A2:2004/AC: 
2007; EN 13240:2001/AC: 
2006 

Fogões para uso doméstico que 
utilizam combustíveis sólidos 

EN 12815: 2001; EN 
12815:2001/A1:2004; EN 
12815:2001/A1:2004/AC: 
2007; EN 12815:2001/AC: 
2006 

Caldeiras independentes, para uso 
doméstico, que utilizam 
combustíveis sólidos. Potência útil 
inferior ou igual a 50 kW. Requisitos 
e métodos de ensaio. 

EN 12809:2001; EN 
12809:2001/A1:2004; EN 
12809:2001/A1:2004/AC:2007; 
EN 12809:2001/AC:2006 

146 

Aparelhos domésticos para 
aquecimento ambiente que utilizam 
granulados de madeira 

Medição de caudal 
térmico / Potência 
calorífica 

EN 14785:2006 

146 

Aparelhos de encastrar incluindo 
lareiras que utilizam combustíveis 
sólidos 

Medição de caudal 
térmico / Potência 
calorífica 

EN 13229: 2001; EN 
13229:2001/A1: 2003; EN 
13229:2001/A2: 2004; EN 
13229:2001/A2:2004/AC: 
2007; EN 
13229:2001/AC:2006 

146 
Aquecedores de ambiente que 
utilizam combustíveis sólidos 

Medição de caudal 
térmico / Potência 
calorífica 

EN 13240:2001; EN 
13240:2001/A2: 2004; EN 
13240:2001/A2:2004/AC: 
2007; EN 13240:2001/AC: 
2006 

146 

Fogões para uso doméstico que 
utilizam combustíveis sólidos 

Medição de caudal 
térmico / Potência 
calorífica 

EN 12815: 2001; EN 
12815:2001/A1:2004; EN 
12815:2001/A1:2004/AC: 
2007; EN 12815.2001/AC: 
2006 

146 

Caldeiras independentes, para uso 
doméstico, que utilizam 
combustíveis sólidos. Potência útil 
inferior ou igual a 50 kW. Requisitos 
e métodos de ensaio. 

Medição de caudal 
térmico / Potência 
calorífica 

EN 12809:2001; EN 
12809:2001/A1:2004; EN 
12809:2001/A1:2004/AC:2007; 
EN 12809:2001/AC:2006 

147 

Aparelhos domésticos para 
aquecimento ambiente que utilizam 
granulados de madeira 

Medição de massas 

EN 14785:2006 

147 Aparelhos de encastrar incluindo 
lareiras que utilizam combustíveis 
sólidos 

Medição de massas EN 13229: 2001; EN 
13229:2001/A1: 2003; EN 
13229:2001/A2: 2004; EN 
13229:2001/A2:2004/AC: 
2007; EN 

Rubrica: ZC 'V-gi Revisão: 3 Data: 2015-05-13 
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ÂMBITO: Aparelhos que utilizam combustíveis sólidos 

13229:2001/AC:2006 

Aquecedores de ambiente que 
utilizam combustíveis sólidos 

EN 13240:2001; EN 
13240:2001/A2: 2004; EN 
13240:2001/A2:2004/AC: 
2007; EN 13240:2001/AC: 
2006 

Fogões para uso doméstico que 
utilizam combustíveis sólidos 

EN 12815: 2001; EN 
12815:2001/A1:2004; EN 
12815:2001/A1:2004/AC: 
2007; EN 12815:2001/AC: 
2006 

Caldeiras Independentes, para uso 
doméstico, que utilizam 
combustíveis sólidos. Potência útil 
inferior ou igual a 50 kW. Requisitos 
e métodos de ensaio. 

EN 12809:2001; EN 
12809:2001/A1:2004; EN 
12809:2001/A1:2004/AC:2007; 
EN 12809:2001/AC:2006 

Barbecues EN 1860-1:2013 

149 

Aparelhos domésticos para 
aquecimento ambiente que utilizam 
granulados de madeira 

Aparelhos de encastrar incluindo 
lareiras que utilizam combustíveis 
sólidos 

Medição de caudal 
de água 

EN 14785:2006 

149 

Aparelhos domésticos para 
aquecimento ambiente que utilizam 
granulados de madeira 

Aparelhos de encastrar incluindo 
lareiras que utilizam combustíveis 
sólidos 

Medição de caudal 
de água 

EN 13229: 2001; EN 
13229:2001/A1: 2003; EN 
13229:2001/A2: 2004; EN 
13229:2001/A2:2004/AC: 
2007; EN 
13229:2001/AC:2006 

149 
Aquecedores de ambiente que 
utilizam combustíveis sólidos 

Medição de caudal 
de água 

EN 13240:2001; EN 
13240:2001/A2: 2004; EN 
13240:2001/A2:2004/AC: 
2007; EN 13240:2001/AC: 
2006 

149 

Fogões para uso doméstico que 
utilizam combustíveis sólidos 

Medição de caudal 
de água 

EN 12815: 2001; EN 
12815:2001/A1:2004; EN 
12815:2001/A1:2004/AC: 
2007; EN 12815:2001/AC: 
2006 

149 

Caldeiras independentes, para uso 
doméstico, que utilizam 
combustíveis sólidos. Potência útil 
inferior ou igual a 50 kW. Requisitos 
e métodos de ensaio. 

Medição de caudal 
de água 

EN 12809:2001; EN 
12809:2001/A1:2004; EN 
12809:2001/A1:2004/AC:2007; 
EN 12809:2001/AC:2006 

141 

Aparelhos domésticos para 
aquecimento ambiente que utilizam 
granulados de madeira 

Estabilidade 

EN 14785:2006 

141 Aparelhos de encastrar incluindo 
lareiras que utilizam combustíveis 
sólidos 

Estabilidade 

EN 13229: 2001; EN 
13229:2001/A1: 2003; EN 
13229:2001/A2: 2004; EN 
13229:2001/A2:2004/AC: 
2007; EN 
13229:2001/AC:2006 

141 

Aquecedores de ambiente que 

Estabilidade 

EN 13240:2001; EN 
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PÁG. 6 DE 6 

ÂMBITO: Aparelhos que utilizam combustíveis sólidos 

utilizam combustíveis sólidos 13240:2001/A2: 2004; EN 
13240:2001/A2:2004/AC: 
2007; EN 13240:2001/AC: 
2006 

Fogões para uso doméstico que 
utilizam combustíveis sólidos 

EN 12815: 2001; EN 
12815:2001/A1.2004; EN 
12815:2001/A1:2004/AC: 
2007; EN 12815:2001/AC. 
2006 

Caldeiras independentes, para uso 
doméstico, que utilizam 
combustíveis sólidos. Potência útil 
inferior ou igual a 50 kW. Requisitos 
e métodos de ensaio. 

EN 12809:2001; EN 
12809:2001/A1:2004; EN 
12809:2001/A1:2004/AC:2007; 
EN 12809:2001/AC:2006 

Barbecues EN 1860-1:2013 

142 

Aparelhos domésticos para 
aquecimento ambiente que utilizam 
granulados de madeira 

Robustez 

EN 14785:2006 

142 

Aparelhos de encastrar incluindo 
lareiras que utilizam combustíveis 
sólidos 

Robustez 

EN 13229: 2001; EN 
13229:2001/A1: 2003; EN 
13229:2001/A2: 2004; EN 
13229:20Q1/A2:20Q4/AC: 
2007; EN 
13229:2001/AC:2006 

142 
Aquecedores de ambiente que 
utilizam combustíveis sólidos Robustez 

EN 13240:2001; EN 
13240:2001/A2: 2004; EN 
13240:2001/A2:2004/AC: 
2007; EN 13240:2001/AC: 
2006 

142 

Fogões para uso doméstico que 
utilizam combustíveis sólidos 

Robustez 

EN 12815: 2001; EN 
12815:2001/A1:2004; EN 
12815:2001/A1:2004/AC: 
2007; EN 12815:2001/AC: 
2006 

142 

Caldeiras independentes, para uso 
doméstico, que utilizam 
combustíveis sólidos. Potência útil 
inferior ou igual a 50 kW. Requisitos 
e métodos de ensaio. 

Robustez 

EN 12809:2001; EN 
12809:2001/A1:2004; EN 
12809:2001/A1 ;2004/AC:2007; 
EN 12809:2001/AC:2006 

142 

Barbecues 

Robustez 

EN 1860-1:2013 


